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SOVRAPPOSIZIONE BARRE

>40Ø

>40Ø

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI CHE SI RENDESSERO NECESSARI

IN SEDE DI CALCOLO NONCHE' L'ADOZIONE DI OPPORTUNI

AI FINI DELLA CORRISPONDENZA CON QUANTO IPOTIZZATO 

SCAVI STESSI, LE REALI CARATTERISTICHE DEL TERRENO 

DEGLI SCAVI, VALUTARE, IN FASE D'ESECUZIONE DEGLI 

EMANARE DISPOSIZIONI PER LE MODALITA' D'ESECUZIONE 

SARA' COMPITO DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN OPERA

piante e travate

Ing. Andrea Zanardi
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ARMATURA SULLE DUE FACCE DEL SETTO

Ø 16/ 15 direz.X

Ø 16/ 15 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 22 cm)
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Ø 16/ 15 direz.X

Ø 16/ 15 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 22 cm)
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Ø 16/ 15 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 22 cm)

2 3

 256

 
2
9
0

ARMATURA SULLE DUE FACCE DEL SETTO
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ARMATURA SULLE DUE FACCE DEL SETTO

Ø 16/ 15 direz.X

Ø 16/ 15 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 22 cm)

STRUTTURE

Adeguamento centro di raccolta
in via E. Fermi n. 20 località Cunettone
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PARTICOLARE D'ANGOLO
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PARTICOLARE 1: ARMATURA AGGIUNTIVA
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SPIGOLI 4Ø16

1Ø16

1Ø16

SETTI SP. 30 cm

1 Ø16/15 LTOT=284

scala 1:25

1 Ø16/15 LTOT=284

Per il tracciamento del fabbricato e di tutte le strutture si vedano i disegni esecutivi forniti dalla D.L.

Quota m: 0.00 coincidente con l'estradosso degli elementi di fondazione (travi, plinti o platee)

Armatura riferita ai fili fissi (vedi pianta)

PRESCRIZIONI

AGGREGATO ........ (Conforme UNI 8520): Dmax = 20 mm

CLASSE DI ESPOSIZIONE .....................................: XA1

IMPERMEABILITA' ..........................................: richiesta

CLASSE DI CONSISTENZA al getto : S5       (slump > 220)

GRADO DI COMPATTAZIONE ..............................: > 0,97

CEMENTO .......................: Conforme UNI EN 197-1: 2006

ACQUA ............................: Conforme UNI EN 1008: 2003

CLASSE DI RESISTENZA magroni .....................: C 16/20

CLASSE DI ESPOSIZIONE .....................................: XA1

CLASSE DI CONSISTENZA al getto : S5      (slump > 220)

AGGREGATO ........ (Conforme UNI 8520): Dmax = 20 mm

GRADO DI COMPATTAZIONE ..............................: > 0,97

CEMENTO .......................: Conforme UNI EN 197-1: 2006

ACQUA ............................: Conforme UNI EN 1008: 2003

IMPERMEABILITA' .........................................: richiesta

PIEGATURA ........: Ø mandrino = N Ø barra d'armatura

SOVRAPPOSIZIONE BARRE ............................: > 80 Ø

COPRIFERRO :

N = 4 fino a Ø = 12 

N = 10 fino a Ø = 25

N = 8 fino a Ø = 18 

B450C

STAGIONATURA .......... Conforme UNI ENV 13670-1:2001

STAGIONATURA .......... Conforme UNI ENV 13670-1:2001

- K*delta .............................: 3,5 MPa

- provini ..............................: Cubici

Controllo di tipo ...................: A

- K*delta .............................: 3,5 MPa

- provini ..............................: Cubici

Controllo di tipo ...................: A

Opere di fondazione .....................................: 4,0 cm

Opere di elevazione ......................................: 4,0 cm

OPERE IN ELEVAZIONE

CALCESTRUZZO

OPERE DI FONDAZIONE

CALCESTRUZZO

ACCIAIO

CLASSE DI RESISTENZA fondazioni ..................: C 28/35

Resistenza caratteristica Rck 35 MPa (UNI 11104:2004)

CLASSE DI RESISTENZA .................................: C 28/35

Resistenza caratteristica Rck 35 MPa (UNI 11104:2004)

MAGRONE SP. 10 cm
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ARMATURA SUP.=INF. 

PLATEA SP. 35 cm 

Ø 14/ 15 direz. X

Ø 14/ 15 direz. Y

ARMATURA SUP.=INF. 

PIASTRA SP. 30 cm 

Ø 16/ 15 direz. X

Ø 16/ 15 direz. Y
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ARMATURA SULLE DUE FACCE DEL SETTO

Ø 16/ 15 direz.X

Ø 16/ 15 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 22 cm)
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IN FASE ESECUTIVA VERIFICARE

DIMENSIONE E POSIZIONE DEL FORO

CON LA D.L.

IN FASE ESECUTIVA VERIFICARE

DIMENSIONE E POSIZIONE DEL FORO

CON LA D.L.

TIPO

875 daN/mq

PESO

PROPRIO

PESO

PERMANENTE

CARICO

D'ESERCIZIO

CARICO

COMPLESSIVO

2650 daN/mq 3525 daN/mq0 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI 

PLATEA SP. 35 cm

750 daN/mq 900 daN/mq 5650 daN/mq4000 daN/mqPIASTRA SP. 30 cm

ARMATURA AGGIUNTIVA INFERIORE

LEGENDA:

SETTO IN C.A. SP. 30 cm 

ARMATURA SULLE DUE FACCE DEL SETTO

MAGLIA Ø16/15x15

(vedi PARTICOLARE 1)
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PIANTA FONDAZIONE scala 1:25

MAGRONE SP. 10 cm
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ARMATURA SUP.=INF. 

PLATEA SP. 25 cm 

Ø 12/ 20 direz. X

Ø 12/ 20 direz. Y

X X

SEZIONE X-X scala 1:25

SEPARATORE OLI VASCA DI LAMINAZIONE
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Per il tracciamento del fabbricato e di tutte le strutture si vedano i disegni esecutivi forniti dalla D.L.

PRESCRIZIONI

CLASSE DI RESISTENZA magroni .....................: C 16/20

CLASSE DI ESPOSIZIONE .....................................: XC2

CLASSE DI CONSISTENZA al getto : S5      (slump > 220)

AGGREGATO ........ (Conforme UNI 8520): Dmax = 25 mm

GRADO DI COMPATTAZIONE ..............................: > 0,97

CEMENTO .......................: Conforme UNI EN 197-1: 2006

ACQUA ............................: Conforme UNI EN 1008: 2003

IMPERMEABILITA' .........................................: richiesta

PIEGATURA ........: Ø mandrino = N Ø barra d'armatura

SOVRAPPOSIZIONE BARRE ............................: > 80 Ø

COPRIFERRO :

N = 4 fino a Ø = 12 

N = 10 fino a Ø = 25

N = 8 fino a Ø = 18 

B450C

STAGIONATURA .......... Conforme UNI ENV 13670-1:2001

- K*delta .............................: 3,5 MPa

- provini ..............................: Cubici

Controllo di tipo ...................: A

Opere di fondazione .....................................: 3,5 cm

OPERE DI FONDAZIONE

CALCESTRUZZO

ACCIAIO

CLASSE DI RESISTENZA fondazioni ..................: C 28/35

Resistenza caratteristica Rck 35 MPa (UNI 11104:2004)

GIUNTO DI LAVORO IMPERMEABILE 

PER RIPRESA DI GETTO

(vedi TAV. 02 SCHEDE MATERIALI)

LEGENDA:

SETTO IN C.A. SP. 30 cm 

ARMATURA SULLE DUE FACCE DEL SETTO

MAGLIA Ø16/15x15

(vedi PARTICOLARE 1)

GIUNTO DI LAVORO IMPERMEABILE 

PER RIPRESA DI GETTO

(vedi TAV. 02 SCHEDE MATERIALI)

VASCA DI LAMINAZIONE:


