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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50, ESCLUSO

01.04.01.03. IL REINTERRO con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli

b impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di

Km 5 escluso l’onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio

SOMMANO m3 528,000 10,51 5´549,28 1´492,76 26,900

2 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti

01.04.01.04. rocciosi od i riporti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere

b d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque

per una profondita' anche superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali provenienti

dallo scavo. Sono escluse le occorrenti sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente

necessaria delle pareti di scavo con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del

materiale agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino

alla distanza di Km 5 escluso l’onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di

laboratorio

SOMMANO m3 1´190,776 10,50 12´503,15 5´402,61 43,210

3 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito

01.04.01.07. CON MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli scavi oltre a m 3,00

b di profondita' con carico e trasporto del materiale agli impianti di smaltimento/recupero

(Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di Km 5 escluso l’onere di accesso

agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio

SOMMANO m3 170,507 14,14 2´410,97 1´041,78 43,210

4 ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali

01.04.01.11.a analisi di laboratorio) PER CONFERIMENTO MATERIALI NON COMPATTI: terre e rocce

da scavo (peso medio al m3, kg 2.000 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04)

SOMMANO m3 2´237,760 11,80 26´405,56 0,00

5 REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o

01.04.01.14 materiali provenienti da scavi eseguiti nell' ambito del cantiere:

SOMMANO m3 361,300 4,40 1´589,72 835,56 52,560

6 RAMPA RETTILINEA in calcestruzzo preconfezionato dosato a 300 kg/m3 di cemento R

01.04.08.10 325, spessore medio 20 cm, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata delle dimensioni

di 20x20 cm e con diametro di 5 mm, finitura con uno strato ZIGRINATO, realizzato con un

impasto di cemento-quarzo in ragione di 10 kg/m2 circa, pari a 1-1,5 cm di spessore:

SOMMANO m2 156,000 60,00 9´360,00 4´680,00 50,000

7 REINTERRO di scavi: eseguito con mezzi meccanici e con tout-ve'nant naturale di cava

07.02.03.03.c (compreso materiale)

SOMMANO m3 928,286 26,00 24´135,43 1´675,00 6,940

8 FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava stabilizzato, fornito

07.02.03.15 steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno

spessore di cm 25/40:

SOMMANO m3 240,000 21,20 5´088,00 353,11 6,940

9 CORDOLI IN CONGLOMERATO DI CEMENTO, posati su sottofondo in calcestruzzo

07.02.03.22.a questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: Cordoli in

conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in

calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo:

SOMMANO m 220,000 23,00 5´060,00 2´883,69 56,990

10 Formazione di sottofondo stabilizzato con misto granulare marcato CE, costituito da materiali

07.02.04.12 provenienti dal trattamento di scorie d’acciaieria e/o dalla lavorazione di materiale da

costruzione e demolizione (attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs

152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo),

steso e rullato a rifiuto e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il

tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

SOMMANO m2 2´400,000 2,60 6´240,00 705,74 11,310

11 SCAVO in sezione ristretta in TERRENO IN QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01.c roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

sbadacchiature ed il trasporto del materiale eccedente il reinterro agli impianti di smaltimento/

recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04), escluso l’onere di accesso agli impianti ed

eventuali analisi di laboratorio: eseguito a MACCHINA in sede stradale extraurbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 694,975 10,92 7´589,12 3´279,26 43,210

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'
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12 Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondita' di 20-25 cm,

07.05.04.03.a affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura,

seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantita' di 20-25 g/

m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici fino a 1000 m2

SOMMANO m2 910,000 2,00 1´820,00 974,25 53,530

13 Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con

07.05.04.07.a scavo di dimensioni 50x50 cm e profondita' fino a 70 cm, per piante arboree di circonferenza

cm 10-12 e 12-14, o piante ramificate alla base (alberature e conifere varie) con altezza di m

3/4, compresi: 30 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 2 kg di concime organico

pellettato disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia

lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,04 m3 di ghiaino tondo lavato

diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati,

torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed un diametro di 5 cm

SOMMANO cad. 15,000 48,50 727,50 126,73 17,420

14 Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con

07.05.04.07. scavo di dimensioni 60x60 cm e profondita' fino a 80 cm, per piante arboree, in zolla od in

b vaso, ad alberetto con circonferenza 14/16 e 16/18 o piante ramificate alla base (alberature e

conifere varie) con altezza di m 4/5, compresi: 30 grammi di concime minerale tipo

nitrophoska, 2 kg di concime organico pellettato disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal

20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica),

0,05 m3 di ghiaino tondo lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3

pali tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 m ed un diametro di 5 cm

SOMMANO cad. 15,000 65,00 975,00 131,72 13,510

15 Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con

07.05.04.07.c scavo di dimensioni 70x70 cm e profondita' fino a 100 cm, per piante arboree di circonferenza

18-20 e 20-25, o piante ramificate alla base (alberature e conifere varie) con altezza di m 5/

6,compresi: 50 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 2 kg di concime organico

pellettato disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia

lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,07 m3 di ghiaino tondo lavato

diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati,

torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed un diametro di 7 cm

SOMMANO cad. 15,000 77,00 1´155,00 144,14 12,480

16 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,

NP1 compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio.

SOMMANO m3 90,000 11,55 1´039,50 622,97 59,930

17 Opere in cemento armato desunte da computo struttrista: magrone, fondazione, muri in

NP10 elevazione pesa a ponte, compreso casseratura armatura, getto e scasseratura:

SOMMANO a corpo 1,000 5´776,60 5´776,60 1´735,29 30,040

18 Fornitura di alberi latifoglia della tipologia carpino nero circonferenza 10 - 12 cm

NP100 SOMMANO cadauno 10,000 92,00 920,00 0,00

19 Fornitura di alberi latifoglia della tipologia carpino bianco circonferenza 10 - 12 cm

NP101 SOMMANO cadauno 5,000 92,00 460,00 0,00

20 Fornitura di alberi latifoglia della tipologia carpino bianco circonferenza 16 - 18 cm

NP102 SOMMANO cadauno 5,000 234,00 1´170,00 0,00

21 Fornitura di alberi latifoglia della tipologia carpino nero circonferenza 16 - 18 cm

NP103 SOMMANO cadauno 10,000 234,00 2´340,00 0,00

22 Fornitura di alberi latifoglia della tipologia carpino bianco circonferenza 26 - 30 cm

NP104 SOMMANO cadauno 5,000 265,00 1´325,00 0,00

23 Fornitura di alberi latifoglia della tipologia carpino nero circonferenza 26 - 30 cm

NP105 SOMMANO cadauno 10,000 265,00 2´650,00 0,00

24 Fornitura e posa in opera di pavimento industriale per spazi di manovra e rampe inclinate,

NP106 eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, C30/35, con inerte fino a

granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio

B450C di diametro 8 mm e maglia 20x20 cm e con strato superficiale antiusura costituito da

aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciali e coloranti inclusi. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in

profondità e la formazione di giunti elastici per il frazionamento in pvc formanti riquadri da

4.00x4.00 e comunque non superiori a 16 m2, l'isolamento perimetrale contro le murature

eseguito con strisce di polistirenee espanso dello spessore di mm 10, la formazione delle

pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura

finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciaquatura assorbendo

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'

A   R I P O R T A R E 126´289,83 26´084,61
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l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica utorizzata del materiale di risulta, l'indennità di

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa, a regola

d'arte, lavorazione superficiale eseguita con striatura e lisciatura manuale o meccanica, bordi a

disegno (cornice perimetrale su campi d'opera da circa 15 fino a max 35 cm effetto liscio) e

giunti lisciati, con posa di profilo  plasto-metallico e sigillatura plastica, con apposito

strumento e guida a staggia. La lavorazione di getto per permetterne la lavorabilità sarà

realizzata in più fasi per evitare, anche a seconda della stagione, la non lavorabilità del

materiale e quindi la finitura a regola d'arte secondo insindacabile accettazione della direzione

lavori. Misurazione al metroquadrato effettivo comprensivo del maggior onere per ambiti in

pendenza e a disegno.

- spessore 20 cm

SOMMANO m2 2´460,000 40,00 98´400,00 49´200,00 50,000

25 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce

NP107 omogenee, sabbie ed additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione > 60, dosaggio

5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e con

percentuale dei vuoti di massima del 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione  di

emulsione bituminosa, la stea a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo

peso. Per spessore medio compattato: - 30 mm

SOMMANO m2 900,000 6,02 5´418,00 439,94 8,120

26 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della

NP108 terra: (la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di

elementi nutritivi, in proporzione a forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di

sostanze organiche superiore al 1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche

superiore ai 30mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N

compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze

tossiche per le piante.

- meccanica, con i necessari completamenti a mano

SOMMANO m3 182,000 23,98 4´364,36 574,35 13,160

27 Opere in cemento armato desunte da computo strutturista: magrone, fondazioni, muri in

NP11 elevazione compreso casseratura armatura getto e scasseratura:

SOMMANO a corpo 1,000 6´003,33 6´003,33 1´803,40 30,040

28 Opere in cemento armato desunte da computo strutturista: magrone, fondazioni, muri in

NP12 elevazione/interrati, soletta di copertura, vasca di laminazione, compreso casseratura armatura

getto e scasseratura:

SOMMANO a corpo 1,000 32´652,18 32´652,18 9´808,71 30,040

29 Opere in cemento armato desunte da computo strutturista: magrone fondazione linea

NP13 trattamento acque industriali, compreso casseratura, armatura getto e scasseratura:

SOMMANO a corpo 1,000 4´613,16 4´613,16 1´385,79 30,040

30 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a

NP14 velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti

nurari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni, Comprese assistenze murarie, opere

provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:-

con diametro fino a 20 mm

SOMMANO m 28,400 33,22 943,45 727,02 77,060

31 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamento con betoncino epossidico a base di resina

NP15 epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti

prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio): - betoncino

epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali

SOMMANO dm3 1´304,000 19,22 25´062,88 2´360,92 9,420

32 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,

NP16 lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,

saldature; mano di antirugginem assistenze murarie e piani di lavoro interni

SOMMANO kg 31,800 4,77 151,69 96,93 63,900

33 Fornitura e posa di parapetto anticaduta fisso o apribile (come da disegni particolari allegati),

NP17 compresi tutti gli accessori e le opere murarie necessarie all'installazione e ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m 150,000 130,00 19´500,00 7´410,00 38,000

34 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature  per solai, coperture, ossature,

NP18 rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata e saldata. Acciaio del

tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,

squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'

A   R I P O R T A R E 323´398,88 99´891,67
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sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. per strutture

formate da:- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600 mm

SOMMANO kg 10´065,280 3,27 32´913,47 17´085,38 51,910

35 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica con impiego di profilati sagomati di

NP19 qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative: in opera,

compresi gli accessorim l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: in ferro

SOMMANO kg 336,000 6,10 2´049,60 1´444,15 70,460

36 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo.

NP2 compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio; opere di

protezione e segnaletica. in orario normale

SOMMANO m 50,000 7,00 350,00 269,71 77,060

37 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietriachetti pezzatura 5-15 mm,

NP20 impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4.5%-5.5% con aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di

emulsione bituminosa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di

rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso

SOMMANO m2*cm 7´200,000 2,72 19´584,00 1´692,06 8,640

38 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi

NP21 altezza fino a 4.50 m, compreso la fondazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il

getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed

alòlontanamento di tutti i materiali di risulta: segnaletica interna

SOMMANO cadauno 9,000 85,53 769,77 227,70 29,580

39 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi

NP22 elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola di classe 2

SOMMANO m2 3,956 232,41 919,41 58,93 6,410

40 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura del tipo premiscelata, rifrangente,

NP23 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

SOMMANO m2 150,000 6,14 921,00 424,95 46,140

41 Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, comprensivi di

NP24 solido sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco

per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La larghezza sarà compresa fra i 15 e30

cm, l'altezza tra i 3 e 10 cm, con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità.

I cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i

medesimi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte del manufatto,

compresa perforazione per elementi di fissaggio; in opera

SOMMANO m 15,000 157,12 2´356,80 323,82 13,740

42 Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o

NP25 autorizzato dal Min. dei LLPP, con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice

della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio: in opera

SOMMANO cadauno 45,000 17,77 799,65 99,88 12,490

43 Reinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo di impiego

NP26 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm bagnatura e ricarichi: con fornitura

di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

SOMMANO m3 286,875 10,27 2´946,21 412,17 13,990

44 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità di

NP27 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate, melmose esclusa la roccia ma

inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.75 m3, comprese le opere provvisionali di

segnalazione e protezzione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e deposito

nell'ambito del cantiere

SOMMANO m3 8,000 11,05 88,40 38,20 43,210

45 Fornitura e posa tubi in pvc compatto o strutturato per condotte di carico interrate o

NP28 suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico secondo UNI EN 1401

colore rosso mattone RAL 8023. Compresi pezzi speciali (curve tee braghe ecc...).

Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN8KN/m2. Escluso

scavo, piano appoggio rinfianco e riempimento. Diametro esterno (de) e spessore (s): de 160 -

s = 4.7

SOMMANO m 159,000 12,77 2´030,43 786,59 38,740

46 Fornitura e posa tubi in pvc compatto o strutturato per condotte di carico interrate o

NP29 suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico secondo UNI EN 1401

colore rosso mattone RAL 8023. Compresi pezzi speciali (curve tee braghe ecc...).

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'
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Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN8KN/m2. Escluso

scavo, piano appoggio rinfianco e riempimento. Diametro esterno (de) e spessore (s): de 200 -

s = 5.9

SOMMANO m 92,000 17,32 1´593,44 531,41 33,350

47 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato di cementizio anche leggermente

NP3 armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo

meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico

ed il trasporto alle discariche autorizzate: spessore fino a 8 cm

SOMMANO m2 1´500,000 6,99 10´485,00 4´008,42 38,230

48 Fornitura e posa tubi in pvc compatto o strutturato per condotte di carico interrate o

NP30 suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico secondo UNI EN 1401

colore rosso mattone RAL 8023. Compresi pezzi speciali (curve tee braghe ecc...).

Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN8KN/m2. Escluso

scavo, piano appoggio rinfianco e riempimento. Diametro esterno (de) e spessore (s): de 250 -

s = 7.3

SOMMANO m 21,000 23,77 499,17 131,93 26,430

49 Fornitura e posa tubi in pvc compatto o strutturato per condotte di carico interrate o

NP31 suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico secondo UNI EN 1401

colore rosso mattone RAL 8023. Compresi pezzi speciali (curve tee braghe ecc...).

Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN8KN/m2. Escluso

scavo, piano appoggio rinfianco e riempimento. Diametro esterno (de) e spessore (s): de 315 -

s = 9.2

SOMMANO m 98,500 37,76 3´719,36 834,25 22,430

50 Collegamento a tubazione esistente tramite braga o innesto a sella in PVC rigido per

NP32 fopgnatura serie UNI 7447-85, compresa l'esecuzione del foro sulla tubazione principale, DN

(in mm): DN 200/250/315

SOMMANO cadauno 4,000 90,00 360,00 108,00 30,000

51 Tubazioni in pead PE100 PN16 SDR 11 per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201 (per

NP34 acqua potabile conformità anche alle prescrizioni del DM n. 174 del 6 aprile 2001 e ISO

4427), complete di raccorderia, pezzi speciali (tee, curve, cartelle, flange per cartelle ecc..)

giunzioni, guarnizioni e staffaggi. Fornitura e posa: De125 x 11.4mm

SOMMANO m 18,000 26,67 480,06 258,46 53,840

52 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna cm 50x50

NP35 completo di chiusino o solettina in calcestruzzo compreso scavo e reinterro la formazione del

fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita

con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo e chiusino altezza 70 cm

SOMMANO cadauno 5,000 90,18 450,90 90,18 20,000

53 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna cm 50x50

NP36 completo di chiusino o solettina in calcestruzzo compreso scavo e reinterro la formazione del

fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita

con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e

chiusino altezza cm 130 circa

SOMMANO cadauno 6,000 121,14 726,84 145,37 20,000

54 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna cm 60x60

NP37 completo di chiusino o solettina in calcestruzzo compreso scavo e reinterro la formazione del

fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita

con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo e chiusino altezza 70 cm

SOMMANO cadauno 1,000 109,29 109,29 19,93 18,240

55 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna cm 60x60

NP38 completo di chiusino o solettina in calcestruzzo compreso scavo e reinterro la formazione del

fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita

con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e

chiusino altezza cm 130 circa

SOMMANO cadauno 4,000 147,43 589,72 112,05 19,000

56 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna cm 60x60

NP39 completo di chiusino o solettina in calcestruzzo compreso scavo e reinterro la formazione del

fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita

con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più due anelli da cm 60 di prolunga e

chiusino altezza cm 130 circa

SOMMANO cadauno 4,000 191,00 764,00 152,65 19,980

57 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,

NP4 per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
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meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico

ed il trasporto alle discariche autorizzate: per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SOMMANO m2*cm 15´000,000 0,88 13´200,00 5´904,36 44,730

58 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di

NP40 raccordo, ispezione o raccolta compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

tubazioni escluso scavo e reinterro: con dimensioni - interno 100x100cm h=100 cm esterno

120x120 cm peso kg 1300

SOMMANO cadauno 1,000 203,20 203,20 34,04 16,750

59 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo o pozzetti senza fondo in

NP41 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta compreso il raccordo

delle tubazioni escluso scavo e reinterro con dimensioni: interno 100x100cm h=50 cm esterno

120x120 cm peso kg 580

SOMMANO cadauno 1,000 103,07 103,07 9,37 9,090

60 Chiusino completo di telaio o soletta di chiusura in conglomerato di cemento per pozzetto con

NP42 dimensioni: interno 100x100 cm spess. cm 15 peso kg 300

SOMMANO cadauno 1,000 64,56 64,56 6,25 9,680

61 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica da carreggiata con

NP44 traffico intenso classe D400 certificati anorma UNI EN 124 con marchio qualità UNI,

coperchio coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione lqa

formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del

retivo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica e qualsiasi altra attività necessaria per il

completamento dell'opera.Nei seguenti tipi: - luce 500x500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

SOMMANO cadauno 14,000 167,14 2´339,96 453,25 19,370

62 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica da carreggiata con

NP45 traffico intenso classe D400 certificati anorma UNI EN 124 con marchio qualità UNI,

coperchio coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione lqa

formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del

retivo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica e qualsiasi altra attività necessaria per il

completamento dell'opera.Nei seguenti tipi: - luce 600x600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg

SOMMANO cadauno 22,000 222,46 4´894,12 1´024,83 20,940

63 Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe

NP46 D400 prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001 rivestita con vernice protettiva marcatura

EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. Griglia a

sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro

elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni, con possibilità di montare sifone in

plastica o vano raccogli-sabbia. Il sistemqaa di incastro elastico dovrà essere tale da consentire

indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere

riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la

sicurezza del traffico ciclistico. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa

con idonea malta anche a presa rapida gli sbarramenti e la segnaletica e qualsiasi altra attività

necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del

14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di

diametro. luce 500x500 mm

SOMMANO cadauno 5,000 190,00 950,00 237,50 25,000

64 Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe

NP47 D400 prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001 rivestita con vernice protettiva marcatura

EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. Griglia a

sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro

elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni, con possibilità di montare sifone in

plastica o vano raccogli-sabbia. Il sistemqaa di incastro elastico dovrà essere tale da consentire

indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere

riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la

sicurezza del traffico ciclistico. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa

con idonea malta anche a presa rapida gli sbarramenti e la segnaletica e qualsiasi altra attività

necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del

14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di

diametro. luce 600x600 mm

SOMMANO cadauno 5,000 248,00 1´240,00 310,00 25,000

65 Fornitura e posa di canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso in opera

NP48 compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo escluso scavo: dimensioni esterne 250 x h

255 mm idonei all'innesto di tubazione pvc de 160, sezione scolo 280 cmq

SOMMANO m 36,000 43,50 1´566,00 548,10 35,000

66 Fornitura e posa di griglie per canalette in ghisa sferoidale classe D400 con bloccaggio degli

NP49 elementi a mezzo di barra elastica spessore griglia mm 35. inclusa la movimentazione, la posa
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su telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica e aqualsiasi altra

attività necessaria  per il completamento dell'opera, valutato a metro lineare. Nei tipi -

larghezza 250 mm

SOMMANO m 36,000 82,93 2´985,48 0,00

67 Demolizione di strutture e murature in c.a., compreso il teglio dei ferri di armatura, totale o

NP5 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con

l'impiego di attreezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, apertura vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi

gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre i 5.01 mc

SOMMANO m3 5,150 185,15 953,52 571,45 59,930

68 Fornitura e posa di longheroni in ghisa sui due bordi delle canalette come telaio per griglie in

NP50 ghisa sferoidale classe D400 spessore griglia 30/35 mm. Inclusa la movimentazione, la

formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa dei longheroni gli

sbarramenti, la segnaletica e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

Esclusa fornitura e posa griglie prevista al n. 1U.04.180.0070 e 0080. Valutato a metro lineare

SOMMANO m 36,000 77,52 2´790,72 480,00 17,200

69 Fornitura e posa di impianto di separatore di oli minerali e idrocarburi, tenore residuo 5 mg/l,

NP51 conforme alla norma UNI EN 858-1, per il trattamento in continuo delle acque di pioggia e di

lavaggio a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, per installazione

interrata; impianto del tipo prefabbricato monoblocco, realizzato in cemento armato vibrato,

completo di fondo, soletta di copertura carrabile prima categoria, inclusi i fori di immissione e

scarico, incluso tamponamento delle forometrie con malta cementizia. Impianto costituito da:

comparto di separaziome oli minerali e grassi, deflettore di calma in ingresso e altre parti

interne in acciaio inox AISI 304, filtro a coalescenza con dispositivo di pulizia manuale senza

estrazione. Dati i lavori finiti ed eseguiti a regola d'arte, compreso collaudo tecnico funzionale

del manufatto. portata di progetto 15 l/s

SOMMANO cadauno 1,000 3´850,00 3´850,00 1´155,00 30,000

70 Fornitura e posa di impianto di accumulo delle acque di prima pioggia a servizio di parcheggi,

NP52 strade, magazzini e depositi scoperti, rispondente al Dlgs n. 152/2006 per il trattamento di una

portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico, per installazione interrata, costituita da:

volume di accumulo in cemento armato prefabbricato munito di valvola a galleggiante in

acciaio inox per la chiusura a riempimento avvenuto, elettropompa sommersa trifase munita

di piede di accoppiamento per lo svuotamento ad evento meteorico ultimato, quadro elettrico

di comando e sensore di pioggia; soletta carrabili prima categoria. Inclusi i fori di immissione

e scarico e la tamponatura con malta cementizia. Dati i lavori finiti ed eseguiti a regola d'arte,

compreso collaudo tecnico funzionale del manufatto. area servita 4000 mq, dimensiono

512x250x250 (+20)

SOMMANO cadauno 1,000 11´500,00 11´500,00 3´450,00 30,000

71 Fornitura e posa di impianto di separatore di oli minerali e idrocarburi, tenore residuo 5 mg/l,

NP53 conforme alla norma UNI EN 858-1, per il trattamento in continuo delle acque di pioggia e di

lavaggio a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, per installazione

interrata; impianto del tipo prefabbricato monoblocco, realizzato in cemento armato vibrato,

completo di fondo, soletta di copertura carrabile prima categoria, inclusi i fori di immissione e

scarico, incluso tamponamento delle forometrie con malta cementizia. Impianto costituito da:

comparto di separaziome oli minerali e grassi, deflettore di calma in ingresso e altre parti

interne in acciaio inox AISI 304, filtro a coalescenza con dispositivo di pulizia manuale senza

estrazione. Dati i lavori finiti ed eseguiti a regola d'arte, compreso collaudo tecnico funzionale

del manufatto. portata di progetto 3 l/s

SOMMANO cadauno 1,000 2´960,00 2´960,00 888,00 30,000

72 Fornitura e posa di impianto di dissabbiatura e disoleatura, tenore residuo 5 mg/l, conforme

NP54 alla norma UNI EN 858-1, per il trattamento in continuo delle acque di pioggia e di lavaggio a

servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, per installazione interrata;

impianto di tipo prefabbricato monoblocco, realizzato in cemento armato vibrato, completo di

fondo, soletta di copertura carrabile prima categoria, inclusi fori di immissione e scaricom

incluso tamponamento delle forometrie con malta cementizia. Impianto costituito d: primo

comparto di dissabbiatura, secondo comparto di separazione oli minerali e grassi, deflettore di

calma in ingresso e altre parti interne in acciaio inox, filtro a coalescenza con dispositivo di

pulizia manuale senza estrazione. Dati i lavori finiti ed eseguiti a regola d'arte, compreso

collaudo tecnico funzionale del manufatto. portata progetto 3 l/s

SOMMANO cadauno 1,000 3´200,00 3´200,00 960,00 30,000

73 Fornitura e posa di impianti di comparto di trattamento con filtro carbone attivo + quarzite,

NP55 composta da vasca monolitica in c.a., completa di piastra di copertura carrabile pesante diam.

interno 200 cm, completa di quattro stati di materiale filtrante per contenimento carbone attivo

+ quarzite e dotata di sistema di controlavaggio. Completamente realizzata in calcestruzzo

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'
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senza alcuna giunzione e sistema di getto con cls fluido del tipo Rck 50 C45/55, con rete

d'armatura come previsto dal D.M. 14/01/2008 e smi in acciaio B450C-CA 736503. Incluso

collaudo tencico funzionale del manufatto. Fornitura e trasporto movimentazione ogni onere

incluso esclusi scavi e reinterri. Portata 1.5 l/s

SOMMANO cadauno 1,000 7´680,00 7´680,00 2´304,00 30,000

74 Fornitura e posa di impianto di biofiltrazione aerata per l trattamento di acque provenienti da

NP56 lavaggio mezzi, dimensionato per una portata indicativa di 2.5 cm/h, composto da:

- vasca iun cav monolitica diametro interno 150 cm altezza 2.20 m;

- soletta di copertura carrabile prima categoria e chiusino D400;

- completo di piastra di supporto forata premontata sul fondo;

- inclusa rete di distribuzione dell'aria mediante diffusori in EPDM ad alto rendimento;

- incluso il riempimento con mc 0.95 di lqava e 2.6 mc di ghiaia lavata pezzatura 16-32 mm:

- completo di imbuto raccolta schiume, fori e tubazioni entrata e uscita, innesto ricircolo

fanghi e ingresso tubazione proveniente da armadio comandi;

- armadio di c.a. completo di porta, soffiante trifase 2 kw 400 V portata massima aria 120 mc/

h, quadro elettrico di comando e automazione;

L'impianto si intende fornito, posato e predisposto con tutti i collegamenti idraulici ed elettrici

necessari al funzionamento, incluso collaudo a cura di tecnico specializzato dell'impresa

costruttrice

SOMMANO cadauno 1,000 16´800,00 16´800,00 5´040,00 30,000

75 Fornitura e posa di anello di prolunga senza fondo o pozzetti senza fondo in conglomerati di

NP58 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,

escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 cm, h= 60 cm (esterno 71x71 cm) -

peso kg 160

SOMMANO cadauno 11,000 28,25 310,75 58,79 18,920

76 Fornitura e posa di anello di prolunga senza fondo o pozzetti senza fondo in conglomerati di

NP59 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,

escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 cm, h= 30 cm (esterno 71x71 cm) -

peso kg 80

SOMMANO cadauno 5,000 20,66 103,30 23,98 23,210

77 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad

NP6 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

SOMMANO m2 296,100 3,20 947,52 731,30 77,180

78 Fornitura e posa di anelli e soletta carrabile prima categoria per la realizzazone di n. 1 pozzo

NP60 perdente in calcestruzzo, anelli con incastro a bicchierem diametro interno 1500 mm,  altezza

comlessiva zona di infiltrazione = 4 mt. inclusi fori di immissione e scaricom tamponamento

delle forometrie con malta cementizia, incluso collaudo tecnico funzionale del manufatto.

Scavi e riempimenti esclusi

SOMMANO a corpo 1,000 980,00 980,00 294,00 30,000

79 Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in calcestruzzo vibrato, dimensionata per

NP61 carichi di prima categoria, composta da anello con fondo, elementi raggiungiquota e soletta

carrabile prima categoria, inclusa la movimentazione, la posa, il sottofondo, i raccordi delle

tubazioni e ogni onere per dare l'opera assemblata a regola d'arte e a tenuta, escluso scavo e

reinterro; con dimensioni interne minime 150x150xh170

SOMMANO cadauno 1,000 920,00 920,00 276,00 30,000

80 Realizzazione sul fondo della vasca di gradino in calcestruzzo, di altezza fino a 15 cm, per

NP62 consentire la corretta installazione della pompa di sollevamento (verificare altezza sottogirante

e profondità di infissaggio tasselli di installazione piedi pompa)

SOMMANO a corpo 1,000 230,00 230,00 69,00 30,000

81 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo o pozzetti senza fondo in

NP63 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo

delle tubazioni escluso scavo e reintero; luce netta 500x700 cm

SOMMANO cadauno 2,000 80,00 160,00 48,00 30,000

82 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico

NP64 intenso, classe D400 a norme  UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm,

luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg, altezza totale non inferiore

a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore.

Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa

rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica e qualsiasi

altra ttività necessaria per il completamento dell'opera.

SOMMANO cadauno 2,000 227,44 454,88 55,81 12,270

83 Allestimento piping di sollevamento delle acque di seconda pioggia all'interno della vasca di

NP65 laminazione, con fornitura e posa del materiale per dare l'opera finita: realizzazione tubazioni
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di mandata e collettori in PEAD PE100 PN 16 (DE 90-125), inclusi pezzi speciali (curve

manicotti tee guarnizioni bulloneria inox), staffaggi in acciaio AISI 304,

- collegamento a condotta premente;

- fornitura e posa di n. 2 valvole di ritengno in ghisa sferoidale a palla DN80;

- montaggio piedi di accoppiamento con tasselli in acciaio inox AISI 304 M16;

- montaggio slitta di risalita e tubi guida (in acciaio aisi 304);

- calo delle pompe di sollevamento;

- incluso collaudo tecnico funzionale dell'opera.

SOMMANO a corpo 1,000 1´100,00 1´100,00 330,00 30,000

84 Allestimento piping di sollevamento accumulo delle acque industriali, con fornitura e posa del

NP66 materiale per dare l'opera finita: realizzazione tubazioni di mandata e collettori in PEAD

PE100 PN 16 (DE 90-125), inclusi pezzi speciali (curve manicotti tee guarnizioni bulloneria

inox), staffaggi in acciaio AISI 304,

- collegamento a condotta premente;

- solo installazione di misuratore di portata elettromagnetico per la misura della portata

scaricata;

- montaggio piedi di accoppiamento con tasselli in acciaio inox AISI 304 M16;

- montaggio slitta di risalita e tubi guida (in acciaio aisi 304);

- calo delle pompe di sollevamento;

- incluso collaudo tecnico funzionale dell'opera.

SOMMANO a corpo 1,000 580,00 580,00 203,00 35,000

85 Misuratore di portata elettromagnetico conforme alle seguenti specifiche:

NP67 - installazione in pozzetto interrato;

- fluido misurato: acque cariche;

- dimensioni DN50;

- attacco al processo: filettato gas 2" o DN50 UNI EN 1092-1;

- versione con elettronica separata con cavo fino a 30 mt;

- classe di protezione IP68/NEMA 6P (cavo giuntato in fabbrica);

- accuratezza 0,5 %;

- ingresso cavo: pressacavo M20;

- alimentazione display: 85-250 VAC; 2 linee pulsanti;

- uscita: 4 - 20 mA HART + impulso passivo.

Solo posa (strumento fornito dalla stazione appaltante)

SOMMANO cadauno 2,000 250,00 500,00 250,00 50,000

86 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: con carico e

NP7 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

SOMMANO m2 110,000 9,33 1´026,30 765,00 74,540

87 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luog d'impiego,

NP70 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm bagnatura e ricarichi:

- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni del tipo MC010500050

SOMMANO m3 45,800 13,21 605,02 68,43 11,310

88 Tubazioni in pead PE100 PN16 SDR 11 per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201 (per

NP72 acqua potabile in conformità anche alle prescrizioni del DM n. 174 del 6 aprile 2001 e ISO

4427), complete di raccorderia pezzi speciali (tee, curve, cartelle, flange per cartelle ecc.)

giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

fornitura e posa

De 63 x 5.8 mm

SOMMANO m 97,000 10,71 1´038,87 650,85 62,650

89 Tubazioni in pead PE100 PN16 SDR 11 per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201 (per

NP73 acqua potabile in conformità anche alle prescrizioni del DM n. 174 del 6 aprile 2001 e ISO

4427), complete di raccorderia pezzi speciali (tee, curve, cartelle, flange per cartelle ecc.)

giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

fornitura e posa

De 90 x 8.2 mm

SOMMANO m 120,000 19,63 2´355,60 1´436,44 60,980

90 Realizzazione di allacciamento alla rete idrica fino al de 63, composto da collare di presa in

NP74 ghisa, valvola di derivazione, chiusino con saracinesca in ghisa classe D400 campana da 190

mm, H 270 mm giunti curvi in ottone per consentire flessioni della tubazione senza trasferire

carichi sui filetti, compreso fornitura e posa tubazione PE100 fino al de 63 PN 16 ad alta

resistenza ai composti del cloro fino a 10 mt di distanza. Incluso lo scavo il rinfianco delle

tubazioni con sabbia, il rinterro, il trasporto e gli oneri di discarica.

Gli allacci andranno realizzati con materiali conformi alle seguenti specifiche:

- Tubazione conforme alle norme ISO 4427, UNI EN 12201, ISO 15494, requisiti igienico

sanitari conformi al DM 172 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile (su richiesta

della DL prodotti con resina testata in presenza di disinfettanti a base di biossido di cloro).

- Valvola per derivazione (a squadro): PFA 16 bar. Garanzia di passaggio totale sui diametri

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'
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derivati. Corpo e cappello in ghisa sferoidale. Albero di manovra in acciaio inox o ghisa

sferoidale, Otturatore in acciaio inox rivestito in EPDM idonea per servizio acqua potabile.

Verniciatura epossidica spessore medio 250 mciron. Filettatura conica gas maschio UNI ISO

7/1 e cilindrica femmina UNI ISO 228/1. Disposizione verticale.

- Manicotto di derivazione: PFA 16 bar. Garanzia di passaggio totale sui diametri derivati.

Due semicorpi in GS400-15, in guarnizione NBR sul semicorpo superiore (a richiesta sul

semicorpo inferiore). Manicotti realizzati per ottenere il serraggio sulla tubazione senza

giungere a contatto tra loro.Viteria in acciaio zincato (a richiesta inox A2), filettatura gas

femmina UNI ISO 228/1 non passante. Prodotto e collaudato in stabilimento certificato

secondo ISO EN 9001. Verniciatura epozi di spessore medio 250 micron. Materiali conforni

al trasporto di acqua potabile secondo CM102.

SOMMANO cadauno 4,000 545,00 2´180,00 654,00 30,000

91 Fornitura e posa di valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate, a corpo piatto

NP75 - PN16.

Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio.

Grandezze DN 25

SOMMANO cadauno 3,000 54,76 164,28 34,47 20,980

92 Fornitura e posa di sarcinesche a corpo piatto a vite interna in ghisa sferoidale, esenti da

NP76 manutenzione - PN 16

Corpo e cappello in ghisa sferoidale con rivestimento in epoxy interno/esterno, stelo in acciaio

inox, madrevite in bronzo, cuneo in ghisa sferoidale EPDM, guarnizioni senza amianto tenuta

dello stelo in POM, volantino in ghisa, attacchi flangiati UNI EN 1092-2.

Conforme al DM 6/4/2004 n 174 per acqua potabile.

Incluse guarnizioni, bulloneria, l'esecuzione dei giunti flangiati.

Grandezze DN 80

SOMMANO cadauno 8,000 144,25 1´154,00 245,11 21,240

93 Fornitura e posa in opera di pozzetto o  anello prefabbricato in calcestruzzo della dimensione

NP77 interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e

reinterro la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita con le seguenti caratteristiche:

- pozzetto con o senza fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza 105 cm

circa

SOMMANO cadauno 26,000 94,85 2´466,10 551,66 22,370

94 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo aventi parte

NP78 interrata verniciata di nero altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia

d'appoggio curva al piede inclusa, avente la parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di

manovra, tappi e catene, fornitura e posa:

- DN80 con 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100

SOMMANO cadauno 2,000 503,37 1´006,74 268,09 26,630

95 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo aventi parte

NP79 interrata verniciata di nero altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia

d'appoggio curva al piede inclusa, avente la parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di

manovra, tappi e catene, fornitura e posa:

- aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico

automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN80

SOMMANO cadauno 2,000 48,52 97,04 0,00

96 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti

NP8 provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

SOMMANO t 874,876 10,57 9´247,44 0,00

97 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo aventi parte

NP80 interrata verniciata di nero altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia

d'appoggio curva al piede inclusa, avente la parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di

manovra, tappi e catene, fornitura e posa:

- completamento: cassetta antincendio per idrante soprasuolo UNI 10779 DN 70 in acciaio

inox completa di lancia in rame con valvola manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero

degli Interni colore bianco da 20 m, raccordi, manicotti copri-raccordo, sella di supporto,

chiave di manovra e vetro safe-crash

SOMMANO cadauno 2,000 307,84 615,68 114,89 18,660

98 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo aventi parte

NP81 interrata verniciata di nero altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia

d'appoggio curva al piede inclusa, avente la parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di

manovra, tappi e catene, fornitura e posa:

- completamento: piantana in acciaio inox per cassetta ntincendio a servizio idrante soprasuolo

in ghisa UNI 9485 con scarico automatico antigelo

SOMMANO cadauno 2,000 98,45 196,90 47,89 24,320

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'
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99 Fornitura e posa di estintori portatili onologati a polvere di tipo non corrosivo abrasivo o

NP82 tossico, 40% minimo di map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25/02/2000 n. 93

DM 07/01/2005 - UNI EN 3/7/2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla

incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:

- 9 kg classe di fuoco 43A 183 BC, manometro diam 40 mm, sipporto a parete

SOMMANO cadauno 1,000 57,29 57,29 10,55 18,420

100 Fornitura estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40%

NP83 minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992, manometro diametro

40 rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di

manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di

intercettazione; con capacità:

- 50 kg classe di spegnimento non inferiore A B1C

SOMMANO cadauno 1,000 255,57 255,57 9,20 3,600

101 Collegamento tra vecchie e nuove tubazioni acqua, per tutti i tipi di materiali, scavi, rinterri,

NP84 ripristini, fornitura materiali e pezzi speciali inclusi, ogni onere compreso connesso

SOMMANO a corpo 1,000 410,00 410,00 143,50 35,000

102 Fornitura e posa di nicchia per alloggiamento contatore acqua realizzata in calcestruzzo

NP85 prefabbricato vibrato, dimensioni interne minime 2.0 x 1.5 x 0.6, completa di ante di chiusura

in alluminio. Inclusi i fori di passaggio tubazioni, fori di areazione ecc..

SOMMANO cadauno 1,000 2´200,00 2´200,00 550,00 25,000

103 Realizzazione, inclusa la fornitura e la posa in opera del materiale idraulico, di tubazioni e

NP86 pezzi speciali, in acciaio zincato all'interno del vano contatorem per il collegamento della rete

di alimentazione idrica  alla rete interna al centro di raccolta. Si intende incluso quanto

descritto negli elaborati grafici allegati: n. 2 valvole corpo piatti cuneo gommato, filtro a Y,

valvola di ritegno, gruppo attacco autopompa vigili del fuoco con 1 uscita UNI 70 a norma

UNI 10779, curve, flange, guarnizioni bulloneria e quaanto necessario a dare l'opera finita,

assistenze murarie comprese.

SOMMANO cadauno 1,000 850,00 850,00 297,50 35,000

104 Tubazione in PEAD PE100 PN16 SDR11 per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201 (per

NP87 acqua potabile conformità anche alle prescrizioni del DM n. 174 del 6 aprile 2001 e ISO

4427), complete di raccorderia, pezzi speciali (tee, curve, cartelle, flange per cartelle ecc...)

giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

fornitura e posa.

- De 32 x 3 mm

SOMMANO m 100,000 8,99 899,00 68,68 7,640

105 Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche

NP88 tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di Solenoide

bistabile, involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione con batteria alcalina

da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme europee), compartimento batterie

stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di

controllo completamente immersa nell'acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna

stazione ed 1 cavo comune oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo

per collegamento al sensore per l'umidità, mantenimento per 5 minuti del programma

impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti vandalo perchè

programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C,

funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma, possibilità di

distanziare le elettrovlavole dall'unità di controllo pertinente fino ad un massimo di mt 14. con

un cavo di mm2 1.5 di sezione, sincronizzazione dell'orologio interno automatica ad ogni

collegamento con il programmatore. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove  elettriche di

connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale:

- 4 stazioni

SOMMANO cadauno 1,000 283,83 283,83 26,48 9,330

106 Fornitura e posa di pozzetto rettangoalre in resina, compreso scavo e reinterro:

NP89 - dim. utili 500x600 mm

SOMMANO cadauno 1,000 84,23 84,23 21,37 25,370

107 Opere in cemento armato desunte da computo strutturista: magrone, fondazioni, muri in

NP9 elevazione compreso casseratura armatura, getto e scasseratura:

SOMMANO a corpo 1,000 26´406,28 26´406,28 7´932,45 30,040

108 Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di

NP90 flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma

rinforzata in buna-n chiusura lenta prssione di esercizio da 1.4 a 10.5 kg/cmq von solenoide a

24 V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante PN16. Fornitura e

posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in FeZn quale nipples

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'
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riduzioni tees. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione

elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale:

- diametro 1"

SOMMANO cadauno 2,000 447,33 894,66 45,90 5,130

109 Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità impianto arbusti,

NP91 disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguneti caratteristiche:

tubo Pe 16 mm; punti gocci 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a membrana veritale

da 2l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh; Completa di raccorderia a compressione

necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le

prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.

- n. 1 arbusto/m2; 1 m ala gocciolante/m2 comprensivo di tutta la tubazione e raltiva

raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la

velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1.5 mt/sec e la perdita di

carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2

atm); la tubazione PN 10, PN 12.5 fornita e posatqa in opera sarà in politilene alta densità

garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI - 10910, comprensiva di

raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. Scavo e reinterro 20x60 nei quantitativo

necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a

catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di

grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei

quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il

progetto allegato

SOMMANO m2 135,000 11,87 1´602,45 1´032,62 64,440

110 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,

NP92 corrugata esterna e liscia interna con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.

Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno De e diametro interno Di

- De 110 - Di 94

SOMMANO m 450,000 5,63 2´533,50 1´412,17 55,740

111 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,

NP93 corrugata esterna e liscia interna con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.

Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno De e diametro interno Di

- De 160 - Di 138

SOMMANO m 250,000 9,06 2´265,00 1´006,57 44,440

112 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con

NP94 traffico intenso, classe D400 certificati a norma UNI EN 124 con marchio qualità UNI

coperchio con sistema antiristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano

di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli

sbarramenti e la segnaletica e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm  peso 64 kg

SOMMANO cadauno 25,000 157,14 3´928,50 760,95 19,370

113 Fornitura e posa di plinto prefabbricato in calcestruzzo vibrato per pali di illuminazione, con

NP95 pozzetto ispezionabile per raccordo tubazioni passacavo e collegamento cavi di alimentazione,

fornito in un unico monoblocco e dotato di sede cilindrica per l'inserimento del palo.

Dimensioni 115x115 h 70. Ogni onere incluso escluso lo scavo

SOMMANO cadauno 7,000 145,00 1´015,00 223,30 22,000

114 Fondazioni non armate realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

NP96 movimentazione di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio con

materie prime in possesso della marcature CE prevista dalla direttiva 89/106/ CEE Prodotti da

costruzione CPD; il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometrie

dell'opera, all'interferro e al copriferro, compresa vibratura, esclusi i casseri, resistenza C16/20

consistenza S5 Dmax 32 mm

SOMMANO m3 7,121 134,35 956,71 195,08 20,390

115 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4.50 m  dal piano di appoggio, con

NP97 impiego di pannelli in legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m2 17,875 16,93 302,63 176,80 58,420

116 Fornitura e posa in opera di nicchia per alloggiamento quadri elettrici sottocontatore di

NP98 distribuzione e di comando prima pioggia. Realizzata in calcestruzzo prefabbricato vibrato,

dimensioni interne minime 2.2 x 2.0 x 0.6. completa di ante di chiusura in alluminio. Inclusi

fori di passaggio tubazioni, tamponamento, fori di aerazione ecc...

SOMMANO cadauno 1,000 2´800,00 2´800,00 700,00 25,000

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'
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117 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plastificata, a fili orizzontali ondulati, a

NP99 maglia 50x50 mm circa, filo diam. 3.3 mm, pali e saette zincati e plastificati, collari di

tensione, tenditorti, legature, fili di tensione zincati e pastificati ad interasse di 50 cm circa.

Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta. Nei tipi con pali e saette in profilati T 30x30x4 mm

SOMMANO m2 504,000 17,53 8´835,12 4´146,32 46,930

Parziale LAVORI A MISURA euro 571´206,22 178´460,16 31,243

T O T A L E   euro 571´206,22 178´460,16 31,243
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 571´206,22 178´460,16 31,243

M:001 OPERE DI DEMOLIZIONE euro 37´249,28 12´873,21 34,560

M:001.005      PIAZZALI ESISTENTI euro 26´028,02 11´376,91 43,710

M:001.005.001           DEMOLIZIONI euro 26´028,02 11´376,91 43,710

M:001.007      OPERE COMPLEMENTARI euro 11´221,26 1´496,30 13,335

M:001.007.001           DEMOLIZIONI euro 11´221,26 1´496,30 13,335

M:002 MOVIMENTI TERRA euro 92´255,14 15´304,62 16,589

M:002.002      NUOVA PESA euro 1´919,63 308,11 16,050

M:002.002.002           SCAVI E REINTERRI euro 1´919,63 308,11 16,050

M:002.004      TRATTAMENTO ACQUE euro 52´687,67 8´203,84 15,571

M:002.004.002           SCAVI E REINTERRI euro 52´687,67 8´203,84 15,571

M:002.005      PIAZZALI ESISTENTI euro 11´594,40 1´384,27 11,939

M:002.005.002           SCAVI E REINTERRI euro 11´594,40 1´384,27 11,939

M:002.006      NUOVO PIAZZALE euro 11´513,28 1´167,34 10,139

M:002.006.002           SCAVI E REINTERRI euro 11´513,28 1´167,34 10,139

M:002.008      MURI SOSTEGNO euro 5´029,97 899,13 17,875

M:002.008.002           SCAVI E REINTERRI euro 5´029,97 899,13 17,875

M:002.009      RETE IDRICA ED ANTINCENDIO euro 2´601,90 807,97 31,053

M:002.009.002           SCAVI E REINTERRI euro 2´601,90 807,97 31,053

M:002.010      IMPIANTO IRRIGAZIONE euro 648,05 162,64 25,097

M:002.010.002           SCAVI E REINTERRI euro 648,05 162,64 25,097

M:002.012      RETE CAVIDOTTI ELETTRICI E DATI euro 6´260,24 2´371,32 37,879

M:002.012.002           SCAVI E REINTERRI euro 6´260,24 2´371,32 37,879

M:003 OPERE IN CEMENTO ARMATO euro 213´428,91 80´802,39 37,859

M:003.001      NUOVA RAMPA PROGETTO euro 15´363,33 6´483,40 42,200

M:003.001.004           CEMENTI ARMATI euro 6´003,33 1´803,40 30,040

M:003.001.005           PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI euro 9´360,00 4´680,00 50,000

M:003.002      NUOVA PESA euro 30´914,29 4´185,90 13,540

M:003.002.004           CEMENTI ARMATI euro 30´914,29 4´185,90 13,540

M:003.003      VASCA DI LAMINAZIONE euro 32´652,18 9´808,71 30,040

M:003.003.004           CEMENTI ARMATI euro 32´652,18 9´808,71 30,040

M:003.004      TRATTAMENTO ACQUE euro 4´613,16 1´385,79 30,040

M:003.004.004           CEMENTI ARMATI euro 4´613,16 1´385,79 30,040

M:003.005      PIAZZALI ESISTENTI euro 60´000,00 30´000,00 50,000

M:003.005.005           PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI euro 60´000,00 30´000,00 50,000

M:003.006      NUOVO PIAZZALE euro 38´400,00 19´200,00 50,000

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'

A   R I P O R T A R E 



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

M:003.006.005           PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI euro 38´400,00 19´200,00 50,000

M:003.007      OPERE COMPLEMENTARI euro 1´054,98 307,67 29,164

M:003.007.004           CEMENTI ARMATI euro 1´054,98 307,67 29,164

M:003.008      MURI SOSTEGNO euro 27´426,61 8´666,71 31,600

M:003.008.004           CEMENTI ARMATI euro 27´426,61 8´666,71 31,600

M:003.012      RETE CAVIDOTTI ELETTRICI E DATI euro 3´004,36 764,21 25,437

M:003.012.004           CEMENTI ARMATI euro 3´004,36 764,21 25,437

M:004 OPERE COMPLEMENTARI euro 119´824,40 38´668,01 32,271

M:004.005      PIAZZALI ESISTENTI euro 25´002,00 2´132,00 8,527

M:004.005.003           LAVORI STRADALI euro 25´002,00 2´132,00 8,527

M:004.007      OPERE COMPLEMENTARI euro 94´822,40 36´536,01 38,531

M:004.007.003           LAVORI STRADALI euro 5´060,00 2´883,69 56,990

M:004.007.006           OPERE DA FABBRO euro 54´463,07 25´939,53 47,628

M:004.007.007           OPERE A VERDE euro 26´741,98 6´097,51 22,801

M:004.007.008           SEGNALETICA VIABILITA' euro 5´766,63 1´135,28 19,687

M:004.007.010           RETE FOGNARIA euro 2´790,72 480,00 17,200

M:005 IMPIANTI TECNOLOGICI euro 108´448,49 30´811,93 28,412

M:005.004      TRATTAMENTO ACQUE euro 75´789,93 21´021,26 27,736

M:005.004.010           RETE FOGNARIA euro 75´789,93 21´021,26 27,736

M:005.009      RETE IDRICA ED ANTINCENDIO euro 15´710,49 4´810,71 30,621

M:005.009.002           SCAVI E REINTERRI euro 1´161,12 0,00 0,000

M:005.009.009           IMPIANTI IDRAULICI euro 10´224,23 3´931,35 38,451

M:005.009.016           RETE IDRICA E ANTINCENDIO euro 4´325,14 879,36 20,331

M:005.010      IMPIANTO IRRIGAZIONE euro 3´764,17 1´195,05 31,748

M:005.010.009           IMPIANTI IDRAULICI euro 899,00 68,68 7,640

M:005.010.015           IMPIANTO IRRIGAZIONE euro 2´865,17 1´126,37 39,313

M:005.012      RETE CAVIDOTTI ELETTRICI E DATI euro 13´183,90 3´784,91 28,709

M:005.012.002           SCAVI E REINTERRI euro 1´734,60 0,00 0,000

M:005.012.011           RETE CAVIDOTTI ELETTRICI E DATI euro 11´449,30 3´784,91 33,058

TOTALE  euro 571´206,22 178´460,16 31,243

     Data, 03/10/2018

Il Tecnico
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