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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2
01.04.02.06.
0b

3
01.04.02.07.
Ob

4
01.04.02.09.
0b

5
01.04.02.11.
Oa

LAVORI A MISURA

Vasca di laminazione (SpCat 1)

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di
resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm?2), classe di consistenza
S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato
32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE
(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in
assenza d'acqua:

vasca

separatore oli

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni
armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI
ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA
GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C28/35 ( Rck >35 N/mm?2).

vasca

separatore oli

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE DI
SOTTERRANEO e di cantinato, anche armate, di spessore
non inferiore a cm 30, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati a parte: C28/35 (Rck >35 N/mm?2)

vasca

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per OPERE IN
CEMENTO ARMATO in genere, travi, pilastri, solette,
cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con
Tl'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C28/35
(Rck > 35 N/mm?2)

vasca

SOMMANO m3

Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a
norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/
C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di
esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle
armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto
A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima
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93,00 857,46

129,50 3917,38

132,50 1'415,10

140,00 37040,80

A RIPORTARE

97230,74

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97230,74
C25/30 (RcK > 30 N/mm?2)
separatore oli 2,70 2,700 0,250 1,82
SOMMANO m3 1,82 0,86 1,57

6 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

01.04.02.09. |caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

Oh norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di

esposizione XAl, (calcestruzzo resistente all'ambiente

aggressivo per attacco chimico di grado 1) con rapporto A/C

minore od uguale a 0,55, resistenza caratteristica minima C28/

35 (RcK > 35 N/mm?2)

Vedi voce n° 2 [m3 30.25] 30,25
Vedi voce n° 3 [m3 10.68] 10,68
Vedi voce n° 4 [m3 21.72] 21,72

SOMMANO m3 62,65 5,75 360,24

7 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. |CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad

Oa aderenza migliorata qualita' B450C

vasca

platea

D14 *(par.ug.=62+62) 124,00 6,56 1,208 982,64

@14 *(par.ug.=14+14) 28,00 6,56 1,208 221,89

D14 *(par.ug.=32+32) 64,00 10,80 1,208 834,97

D14 *(par.ug.=32+32) 64,00 3,51 1,208 271,37

travi fondazione

T1

D14 *(par.ug.=5+5) 10,00 3,45 1,208 41,68

@10 *(par.ug.=5+11+5) 21,00 1,90 0,617 24,62

D16 *(par.ug.=18+18) 36,00 1,78 1,578 101,12

T2

D14 *(lung.=3,45+3,45) 5,00 6,90 1,208 41,68

@10 *(par.ug.=5+11+5) 21,00 1,90 0,617 24,62

D16 *(par.ug.=18+18) 36,00 1,78 1,578 101,12

T3

D16 *(par.ug.=4+4) 8,00 7,00 1,578 88,37

@10 *(par.ug.=9+25+9) 43,00 1,60 0,617 42,45

012 2,00 7,00 0,888 12,43

T4

D14 *(par.ug.=5+5) 10,00 6,50 1,208 78,52

@10 *(par.ug.=5+24+4+5+3) 41,00 1,90 0,617 48,06

D16 *(par.ug.=37+37) 74,00 1,78 1,578 207,85

TS5

D14 *(par.ug.=5+5) 10,00 10,70 1,208 129,26

@10 *(par.ug.=5+60+5) 70,00 1,90 2,940 391,02

@16 *(par.ug.=66+66) 132,00 1,78 1,578 370,77

T6

D14 *(par.ug.=5+5) 10,00 6,50 1,208 78,52

D10 *(par.ug.=3+5+4+24+5) 41,00 1,90 0,617 48,06

@16 *(par.ug.=37+37) 74,00 1,78 1,578 207,85

T7

D14 *(par.ug.=5+5) 10,00 10,70 1,208 129,26

@10 *(par.ug.=5+60+5) 70,00 1,90 0,617 82,06

D16 *(par.ug.=66,00+66) 132,00 1,78 1,578 370,77
A RIPORTARE 47930,96 97592,55

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47930,96 97592,55
piastra
@16 *(par.ug.=81+81) 162,00 6,09 1,578 17556,82
D16 *(par.ug.=34+34) 68,00 14,40 1,578 17545,18
@16 10,00 9,60 1,578 151,49
D16 4,00 0,85 1,578 5,37
@16 4,00 1,86 1,578 11,74
@16 4,00 1,86 1,578 11,74
?16 4,00 1,86 1,578 11,74
?16 4,00 0,75 1,578 4,73
setti
F2-3
D16 *(par.ug.=18+18) 36,00 3,08 1,578 174,97
D16 *(par.ug.=20+20) 40,00 2,96 1,578 186,84
F5-6
D16 *(par.ug.=18+18) 36,00 3,08 1,578 174,97
D16 *(par.ug.=20+20) 40,00 2,96 1,578 186,84
F3-6
D16 *(par.ug.=36+36) 72,00 3,08 1,578 349,94
D16 *(par.ug.=20+20) 40,00 5,76 1,578 363,57
F1-2
D16 *(par.ug.=66+66) 132,00 2,83 1,578 589,48
D16 *(par.ug.=18+18) 36,00 10,28 1,578 583,99
F1-4
D16 *(par.ug.=37+37) 74,00 2,83 1,578 330,46
D16 *(par.ug.=18+18) 36,00 5,84 1,578 331,76
F4-5
D16 *(par.ug.=66+66) 132,00 2,83 1,578 589,48
D16 *(par.ug.=18%*2) 36,00 10,28 1,578 583,99
separatore oli
D12 *(par.ug.=14+14) 28,00 2,99 0,888 74,34
D12 *(par.ug.=14+14) 28,00 2,99 0,888 74,34
SOMMANO kg 12°824,74 1,26 167159,17

8 Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. |CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

0b sovrapprezzo per utilizzo di acciaio tondo in barre ad aderenza

migliorata qualita B450C per diametri fino a 12 mm

vasca

travi fondazione

Tl

@10 *(par.ug.=5+11+5) 21,00 1,90 0,617 24,62

T2

@10 *(par.ug.=5+11+5) 21,00 1,90 0,617 24,62

T3

@10 *(par.ug.=9+25+9) 43,00 1,60 0,617 42,45

012 2,00 7,00 0,888 12,43

T4

D10 *(par.ug.=5+24+4+5+3) 41,00 1,90 0,617 48,06

TS5

@10 *(par.ug.=5+60+5) 70,00 1,90 2,940 391,02

T6

@10 *(par.ug.=3+5+4+24+5) 41,00 1,90 0,617 48,06
A RIPORTARE 591,26 257751,72

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 591,26 257751,72

T7
@10 *(par.ug.=5+60+5) 70,00 1,90 0,617 82,06
separatore oli
D12 *(par.ug.=14+14) 28,00 2,99 0,888 74,34
D12 *(par.ug.=14+14) 28,00 2,99 0,888 74,34

SOMMANO kg 822,00 0,82 674,04

9 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. |disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

Oa per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

vasca 3,84 0,350 1,34
5,10 0,250 1,28
separatore oli 4,00 2,70 0,250 2,70
SOMMANO m2 5,32 17,50 93,10
10 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.25. |disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
0b per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature
rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

vasca 5,70 2,650 15,11

2,00 9,84 2,650 52,15

2,00 9,57 2,350 44,98

5,10 2,350 11,99

5,70 2,900 16,53

5,10 2,600 13,26

2,00 2,86 2,900 16,59

2,00 2,56 2,600 13,31

SOMMANO m?2 183,92 21,00 3°862,32

11 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.25. |disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
Oc per altezze superiori 'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi,
pilastri, solette piene, piattabande, murature dei vani scale e
ascensori

vasca 61,71
6,00 0,60 0,600 0,300 0,65

SOMMANO m2 62,36 25,00 17559,00

12 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo sigillante
(tipo Idrostop B25 della Mapei S.p.A.) composto da bentonite
sodica naturale e polimeri, con una densita pari a 1,6 g/cm3, in
grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 425% del
valore iniziale, senza che vengano compromesse le
caratteristiche di tenuta; idoneo a sigillare tutte le riprese di
getto in calcestruzzo sia in orizzontale che in verticale, purche
il confinamento laterale sia sempre pari o superiore a 8§ cm. Da
fissare mediante semplice chiodatura al calcestruzzo (1 chiodo
ogni 25 cm). Le giunzioni dei capi avverranno per
accostamento per almeno 6 cm.

Compresi e comprensivi nel prezzo per dare il lavoro finito a
regola d’arte sono i chiodi necessari per fissare il giunto.

vasca 35,60 35,60

A RIPORTARE 35,60 317940,18

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,60 31940,18
SOMMANO m 35,60 20,00 712,00

Linea trattamento (SpCat 2)

13 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di
resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm?2), classe di consistenza
S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato
32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE
(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in
assenza d'acqua:

trattamento acque di prima pioggia 5,82 3,160 0,100 1,84
2,70 2,700 0,100 0,73
trattamento acque industriali 8,70 3,200 0,100 2,78
SOMMANO m3 5,35 93,00 497,55
14 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl,
01.04.02.06. |CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
Oa dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni
armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI
ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA
GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm?2).

trattamento acque di prima pioggia 5,62 2,960 0,350 5,82
2,50 2,500 0,250 1,56
trattamento acque industriali 8,50 3,000 0,350 8,93
SOMMANO m3 16,31 125,50 2°046,91
15 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza
01.04.02.11. |caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a
Oa norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di
esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle
armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto
A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm?2)
Vedi voce n° 14 [m3 16.31] 16,31
SOMMANO m3 16,31 0,86 14,03
16 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
01.04.02.22. |CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad
Oa aderenza migliorata qualita' B450C
trattamento acque di prima pioggia
D14 *(par.ug.=16+16) 32,00 6,11 1,208 236,19
D14 *(par.ug.=29+29) 58,00 3,45 1,208 241,72
D12 *(par.ug.=13+13) 26,00 2,79 0,888 64,42
D12 *(par.ug.=13+13) 26,00 2,79 0,888 64,42
trattamento acque industriali
D14 *(par.ug.=16+16) 32,00 8,99 1,208 347,52
D14 *(par.ug.=43+43) 86,00 3,49 1,208 362,57
SOMMANO kg 17316,84 1,26 17659,22
A RIPORTARE 367869,89

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367869,89

17 Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. |CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

0Ob sovrapprezzo per utilizzo di acciaio tondo in barre ad aderenza

migliorata qualita B450C per diametri fino a 12 mm
trattamento acque di prima pioggia
@12 *(par.ug.=13+13) 26,00 2,79 0,888 64,42
@12 *(par.ug.=13+13) 26,00 2,79 0,888 64,42
SOMMANO kg 128,84 0,82 105,65

18 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. |disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

Oa per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
trattamento acque di prima pioggia *(lung.=5,62*%2+2,96*2) 17,16 0,350 6,01
4,00 2,50 0,250 2,50
trattamento acque industriali *(lung.=8,50%2+43%2) 23,00 0,350 8,05
SOMMANO m2 16,56 17,50 289,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 377265,34
TOTALE euro 377265,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.
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IMPORTI
I;/Tl;liglf‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI -
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Vasca di laminazione 327652,18
002 Linea trattamento 4613,16
Totale SUPER CATEGORIE euro 377265,34

Villanuova s/C (BS), 09/07/2018

1l Tecnico
Ing. Andrea Zanardi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.




