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RELAZIONE TECNICA_SUPERAMENTO BAERRIERE ARCHITETTONICHE  
 
 

Riferimenti normativi  
 
- Regolamenti Edilizio Comune di Salò  
- Decreto Ministeriale 14/06/1989 n. 236  
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.  
- Legge dello Stato 09/01/1989 n. 13  
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati.  
- Decreto Pres. Repubblica 24/07/1996 n. 503  
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici.  
- Legge regionale 20/02/1989 n. 6  
Regione Lombardia - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e 
prescrizioni tecniche di attuazione.  
- Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n. 380  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (S.O. n. 
239)  
 
Progetto  
 
L’intervento di adeguamento e riqualificazione che si intende realizzare è da iscriversi 
alla categoria di opere di ristrutturazione su tipologie di impianti pubblici a carattere 
areale, e nello specifico, nell’adeguamento del Centro di Raccolta destinata al 
conferimento da parte degli utenti e della raccolta dei rifiuti differenziati, che derivano 
dalla raccolta porta a porta sull’intero territorio comunale.  
 
I lavori di adeguamento prevedono un diverso assetto organizzativo dello spazio 
esistente con l’individuazione di precisi percorsi di fruizione, intorno ad un nucleo 
centrale ribassato e attrezzato di speciali container per il conferimento differenziato dei 
materiali. Così come la sistemazione di un area sterrata da organizzare a stalli per 
container dedicati alla sola raccolta sul territorio ed ad una piccola area rialzata per 
favorire il conferimento delle speciali spazzatrici operanti sul territorio.  
 
L’intervento da attuarsi ha carattere permanente, e le strutture a farsi sono del tipo 
fisso, la funzione finale di tale impianto è quella di garantire una gestione della raccolta 
differenziata dei rifiuti sul territorio. 
 
Sistema di accesso   
 
Il centro di raccolta sarà accessibile agli utenti domestici, a ruolo sul comune di Salò, 
tramite carta dei servizi o codice fiscale. Le tessere saranno lette da un sistema di 
colonnine centralizzate, poste in ingresso ed in uscita. Il sistema oltre a gestire gli 
accessi permette la connessione delle pese necessarie alla quantificazione dei 
conferimenti.  
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L’isola sarà suddivisa in due zone: una riservata agli operatori e una condivisa tra 
addetti e privati che accedono al conferimento, come evidenziato nell’immagine 
seguente. 
 
 
               AREA ADDETTI E PRIVATI                                            AREA ADDETTI 
 

 
 
 
Un’opportuna segnaletica orizzontale e verticale indicherà le aree di pubblico utilizzo.  
Vista la peculiare destinazione d’uso dell’opera, non è stato possibile integrare una 
procedura di conferimento idonea a persone con ridotta capacità motoria in grado di 
essere concorde con le prescrizioni date dalle norme tecniche per i centri di raccolta. 
 
Tuttavia per agevolare l’utilizzo del servizio è stato previsto nel progetto uno stallo di 
sosta dedicato agli utenti disabili, posizionato in adiacenza all’ufficio dell’operatore del 
Centro di Raccolta, il quale avrà il compito di coadiuvare le operazioni di conferimento 
richieste dall’utente. 
 
Non saranno previste corsie pedonali per connettere il posteggio e i punti di scarico, in 
quanto l’area di uso promiscuo è interessata da movimentazione di mezzi tali per cui è 
preferibile ridurre la circolazione autonoma degli utenti privati, i quali, di norma, si 
fermano in adiacenza dei container in cui effettuare lo scarico. 
 
 


