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ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sezione A-A  (SpCat 1)

1 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di

resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm2), classe di consistenza

S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato

32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in

assenza d'acqua:

magrone 6,80 1,350 0,100 0,92

1,02 1,350 0,100 0,14

0,27 0,950 0,100 0,03

SOMMANO m3 1,09 93,00 101,37

2 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.06. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni

armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2).

fondazioni 6,64 1,250 0,350 2,91

0,27 0,750 0,350 0,07

1,02 1,250 0,350 0,45

5,41 0,250 0,550 0,74

0,77 0,250 0,550 0,11

SOMMANO m3 4,28 125,50 537,14

3 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.08. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE IN

ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o

superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 (Rck >30 N/mm2)

elevazione 6,65 0,250 1,750 2,91

1,75 0,250 1,750 0,77

SOMMANO m3 3,68 131,50 483,92

4 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

01.04.02.11. caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

0a norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di

esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto

A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 2 [m3 4.28] 4,28

Vedi voce n° 3 [m3 3.68] 3,68

SOMMANO m3 7,96 0,86 6,85

5 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad

0a aderenza migliorata qualita' B450C

fondazioni

Ø12 6,00 7,39 0,888 39,37

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39,37 1´129,28



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,37 1´129,28

Ø12 4,00 7,39 0,888 26,25

Ø8 8,00 7,39 0,395 23,35

Ø14 36,00 1,52 1,208 66,10

Ø14 36,00 3,62 1,208 157,43

Ø12 6,00 2,76 0,888 14,71

Ø12 4,00 2,76 0,888 9,80

Ø8 8,00 2,76 0,395 8,72

Ø14 13,00 1,52 1,208 23,87

Ø14 13,00 3,62 1,208 56,85

elevazione

Ø8 18,00 6,94 0,395 49,34

Ø14 *(par.ug.=35+35) 70,00 2,39 1,208 202,10

Ø8 18,00 2,29 0,395 16,28

Ø14 *(par.ug.=11+11) 22,00 2,39 1,208 63,52

Ø6 *(par.ug.=3*(35+11)) 138,00 0,22 0,222 6,74

SOMMANO kg 764,43 1,09 833,23

6 Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

0b sovrapprezzo per utilizzo di acciaio tondo in barre ad aderenza

migliorata qualità B450C per diametri fino a 12 mm

fondazioni

Ø12 6,00 7,39 0,888 39,37

Ø12 4,00 7,39 0,888 26,25

Ø8 8,00 7,39 0,395 23,35

Ø12 6,00 2,76 0,888 14,71

Ø12 4,00 2,76 0,888 9,80

Ø8 8,00 2,76 0,395 8,72

elevazione

Ø8 18,00 6,94 0,395 49,34

Ø8 18,00 2,29 0,395 16,28

Ø6 *(par.ug.=3*(35+11)) 138,00 0,22 0,222 6,74

SOMMANO kg 194,56 0,71 138,14

7 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0a per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

fondazioni 6,43 0,200 1,29

5,94 0,550 3,27

9,41 0,350 3,29

1,50 0,350 0,53

1,50 0,350 0,53

0,25 0,200 0,05

0,25 0,200 0,05

SOMMANO m2 9,01 17,50 157,68

8 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0b per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature

rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

elevazione 17,32 1,750 30,31

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,31 2´258,33



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,31 2´258,33

SOMMANO m2 30,31 21,00 636,51

Sezione B-B  (SpCat 2)

9 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di

resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm2), classe di consistenza

S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato

32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in

assenza d'acqua:

magrone 13,70 1,450 0,100 1,99

1,70 1,450 0,100 0,25

SOMMANO m3 2,24 93,00 208,32

10 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.06. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni

armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2).

fondazioni 13,60 1,350 0,350 6,43

12,25 0,250 0,550 1,68

1,70 1,350 0,350 0,80

1,45 0,250 0,550 0,20

SOMMANO m3 9,11 125,50 1´143,31

11 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.08. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE IN

ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o

superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 (Rck >30 N/mm2)

elevazione 13,35 0,250 2,000 6,68

2,55 0,250 2,000 1,28

SOMMANO m3 7,96 131,50 1´046,74

12 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

01.04.02.11. caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

0a norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di

esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto

A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 10 [m3 9.11] 9,11

Vedi voce n° 11 [m3 7.96] 7,96

SOMMANO m3 17,07 0,86 14,68

13 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad

0a aderenza migliorata qualita' B450C

fondazioni

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´307,89



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´307,89

Ø12 *(lung.=3+6+6) 6,00 15,00 0,888 79,92

Ø12 *(lung.=3+6+6) 4,00 15,00 0,888 53,28

Ø8 *(lung.=3+6+6) 10,00 15,00 0,395 59,25

Ø14 69,00 3,82 1,208 318,40

Ø14 69,00 1,52 1,208 126,70

Ø12 6,00 3,54 0,888 18,86

Ø12 4,00 3,54 0,888 12,57

Ø8 10,00 3,54 0,395 13,98

Ø14 17,00 3,82 1,208 78,45

Ø14 17,00 1,52 1,208 31,21

elevazione

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=6+6+2) 20,00 14,00 0,395 110,60

Ø14 *(par.ug.=68+68) 136,00 2,64 1,208 433,72

Ø8 *(par.ug.=10+10) 20,00 3,09 0,395 24,41

Ø14 *(par.ug.=15+15) 30,00 2,64 1,208 95,67

Ø6 *(par.ug.=3*(68+15)) 249,00 0,22 0,222 12,16

SOMMANO kg 1´469,18 1,09 1´601,41

14 Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

0b sovrapprezzo per utilizzo di acciaio tondo in barre ad aderenza

migliorata qualità B450C per diametri fino a 12 mm

fondazioni

Ø12 *(lung.=3+6+6) 6,00 15,00 0,888 79,92

Ø12 *(lung.=3+6+6) 4,00 15,00 0,888 53,28

Ø8 *(lung.=3+6+6) 10,00 15,00 0,395 59,25

Ø12 6,00 3,54 0,888 18,86

Ø12 4,00 3,54 0,888 12,57

Ø8 10,00 3,54 0,395 13,98

elevazione

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=6+6+2) 20,00 14,00 0,395 110,60

Ø8 *(par.ug.=10+10) 20,00 3,09 0,395 24,41

Ø6 *(par.ug.=3*(68+15)) 249,00 0,22 0,222 12,16

SOMMANO kg 385,03 0,71 273,37

15 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0a per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

fondazioni 13,45 0,550 7,40

13,95 0,200 2,79

16,65 0,350 5,83

1,60 0,350 0,56

1,60 0,350 0,56

0,25 0,200 0,05

0,25 0,200 0,05

SOMMANO m2 17,24 17,50 301,70

16 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0b per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature

rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´484,37



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´484,37

elevazione 32,30 2,000 64,60

SOMMANO m2 64,60 21,00 1´356,60

Sezioni C-C e D-D   (SpCat 3)

17 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di

resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm2), classe di consistenza

S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato

32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in

assenza d'acqua:

magrone

sez. C-C 16,36 0,100 1,64

sez. D-D 7,82 0,100 0,78

SOMMANO m3 2,42 93,00 225,06

18 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.06. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni

armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2).

fondazioni

sez. C-C 15,50 0,350 5,43

2,86 0,550 1,57

sez. D-D 7,17 0,350 2,51

1,30 0,550 0,72

SOMMANO m3 10,23 125,50 1´283,87

19 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.08. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE IN

ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o

superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 (Rck >30 N/mm2)

elevazione

sez. C-C 2,34 2,200 5,15

sez. D-D 1,63 1,250 2,04

SOMMANO m3 7,19 131,50 945,49

20 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

01.04.02.11. caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

0a norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di

esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto

A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 18 [m3 10.23] 10,23

Vedi voce n° 19 [m3 7.19] 7,19

SOMMANO m3 17,42 0,86 14,98

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´310,37



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´310,37

21 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad

0a aderenza migliorata qualita' B450C

sez. C-C

fondazioni

Ø12 6,00 9,00 0,888 47,95

Ø12 4,00 9,00 0,888 31,97

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 9,00 0,395 42,66

Ø14 42,00 4,22 1,208 214,11

Ø14 42,00 1,52 1,208 77,12

Ø12 6,00 4,80 0,888 25,57

Ø12 4,00 4,80 0,888 17,05

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 4,80 0,395 22,75

Ø14 23,00 4,22 1,208 117,25

Ø14 23,00 1,52 1,208 42,23

elevazione

Ø8 *(par.ug.=11+11) 22,00 7,00 0,395 60,83

Ø14 *(par.ug.=35+35) 70,00 2,84 1,208 240,15

Ø14 35,00 1,53 1,208 64,69

Ø8 *(par.ug.=11+11) 22,00 3,13 0,395 27,20

Ø14 *(par.ug.=15+15) 30,00 2,84 1,208 102,92

Ø14 15,00 1,53 1,208 27,72

Ø6 *(par.ug.=3*(35+15)) 150,00 0,22 0,222 7,33

sez. D-D

fondazioni

Ø12 6,00 7,00 0,888 37,30

Ø12 4,00 7,00 0,888 24,86

Ø8 *(par.ug.=3+3) 6,00 7,00 0,395 16,59

Ø14 27,00 3,22 1,208 105,02

Ø14 27,00 1,42 1,208 46,31

elevazione

Ø8 *(par.ug.=5+5) 10,00 6,80 0,395 26,86

Ø14 *(par.ug.=27+27) 54,00 1,89 1,208 123,29

Ø6 *(par.ug.=2*(27)) 54,00 0,22 0,222 2,64

SOMMANO kg 1´552,37 1,09 1´692,08

22 Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

0b sovrapprezzo per utilizzo di acciaio tondo in barre ad aderenza

migliorata qualità B450C per diametri fino a 12 mm

sez. C-C

fondazioni

Ø12 6,00 9,00 0,888 47,95

Ø12 4,00 9,00 0,888 31,97

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 9,00 0,395 42,66

Ø12 6,00 4,80 0,888 25,57

Ø12 4,00 4,80 0,888 17,05

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 4,80 0,395 22,75

elevazione

Ø8 *(par.ug.=11+11) 22,00 7,00 0,395 60,83

Ø8 *(par.ug.=11+11) 22,00 3,13 0,395 27,20

Ø6 *(par.ug.=3*(35+15)) 150,00 0,22 0,222 7,33

sez. D-D

fondazioni

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 283,31 13´002,45



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283,31 13´002,45

Ø12 6,00 7,00 0,888 37,30

Ø12 4,00 7,00 0,888 24,86

Ø8 *(par.ug.=3+3) 6,00 7,00 0,395 16,59

elevazione

Ø8 *(par.ug.=5+5) 10,00 6,80 0,395 26,86

Ø6 *(par.ug.=2*(27)) 54,00 0,22 0,222 2,64

SOMMANO kg 391,56 0,71 278,01

23 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0a per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

fondazioni

sez. C-C 11,61 0,550 6,39

11,21 0,200 2,24

8,77 0,350 3,07

1,80 0,350 0,63

0,25 0,200 0,05

sez. D-D 6,52 0,550 3,59

6,52 0,200 1,30

6,52 0,350 2,28

1,30 0,350 0,46

0,20 0,200 0,04

SOMMANO m2 20,05 17,50 350,88

24 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0b per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature

rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

elevazione

sez. C-C *(lung.=9,56+9,17) 18,73 2,200 41,21

sez. D-D *(lung.=6,52+6,52+0,20) 13,24 1,250 16,55

SOMMANO m2 57,76 21,00 1´212,96

Sezione E-E  (SpCat 4)

25 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di

resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm2), classe di consistenza

S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato

32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in

assenza d'acqua:

magrone 9,70 1,350 0,100 1,31

2,00 8,10 1,350 0,100 2,19

SOMMANO m3 3,50 93,00 325,50

26 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.06. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni

armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´169,80



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´169,80

contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2).

fondazioni 9,50 1,250 0,350 4,16

2,00 8,10 1,250 0,350 7,09

7,00 0,250 0,550 0,96

2,00 7,85 0,250 0,550 2,16

SOMMANO m3 14,37 125,50 1´803,44

27 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.08. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE IN

ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o

superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 (Rck >30 N/mm2)

elevazione 9,00 0,250 1,850 4,16

2,00 8,85 0,250 1,850 8,19

SOMMANO m3 12,35 131,50 1´624,03

28 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

01.04.02.11. caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

0a norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di

esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto

A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 26 [m3 14.37] 14,37

Vedi voce n° 27 [m3 12.35] 12,35

SOMMANO m3 26,72 0,86 22,98

29 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad

0a aderenza migliorata qualita' B450C

fondazioni

Ø12 *(lung.=6+6) 6,00 12,00 0,888 63,94

Ø12 *(lung.=6+6) 4,00 12,00 0,888 42,62

Ø8 *(lung.=6+6) 8,00 12,00 0,395 37,92

Ø14 48,00 3,62 1,208 209,90

Ø14 48,00 1,52 1,208 88,14

Ø12 *(lung.=6+6) 6,00 12,00 0,888 63,94

Ø12 *(lung.=6+6) 4,00 12,00 0,888 42,62

Ø8 *(lung.=6+6) 8,00 12,00 0,395 37,92

Ø14 47,00 3,62 1,208 205,53

Ø14 47,00 1,52 1,208 86,30

Ø12 *(lung.=6+6) 6,00 12,00 0,888 63,94

Ø12 *(lung.=6+6) 4,00 12,00 0,888 42,62

Ø8 *(lung.=6+6) 8,00 12,00 0,395 37,92

Ø14 47,00 3,62 1,208 205,53

Ø14 47,00 1,52 1,208 86,30

elevazione

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=5,20+5,20) 20,00 10,40 0,395 82,16

Ø14 *(par.ug.=46+46) 92,00 2,49 1,208 276,73

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=5,20+5,20) 20,00 10,40 0,395 82,16

Ø14 *(par.ug.=46+46) 92,00 2,49 1,208 276,73

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=5,20+5,20) 20,00 10,40 0,395 82,16

Ø14 *(par.ug.=46+46) 92,00 2,49 1,208 276,73

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´391,81 18´620,25



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´391,81 18´620,25

Ø6 *(par.ug.=3*(46+46+46)) 414,00 0,22 0,222 20,22

SOMMANO kg 2´412,03 1,09 2´629,11

30 Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

0b sovrapprezzo per utilizzo di acciaio tondo in barre ad aderenza

migliorata qualità B450C per diametri fino a 12 mm

fondazioni

Ø12 *(lung.=6+6) 6,00 12,00 0,888 63,94

Ø12 *(lung.=6+6) 4,00 12,00 0,888 42,62

Ø8 *(lung.=6+6) 8,00 12,00 0,395 37,92

Ø12 *(lung.=6+6) 6,00 12,00 0,888 63,94

Ø12 *(lung.=6+6) 4,00 12,00 0,888 42,62

Ø8 *(lung.=6+6) 8,00 12,00 0,395 37,92

Ø12 *(lung.=6+6) 6,00 12,00 0,888 63,94

Ø12 *(lung.=6+6) 4,00 12,00 0,888 42,62

Ø8 *(lung.=6+6) 8,00 12,00 0,395 37,92

elevazione

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=5,20+5,20) 20,00 10,40 0,395 82,16

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=5,20+5,20) 20,00 10,40 0,395 82,16

Ø8 *(par.ug.=10+10)*(lung.=5,20+5,20) 20,00 10,40 0,395 82,16

Ø6 *(par.ug.=3*(46+46+46)) 414,00 0,22 0,222 20,22

SOMMANO kg 700,14 0,71 497,10

31 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0a per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

fondazioni 22,20 0,550 12,21

23,20 0,200 4,64

28,20 0,350 9,87

1,50 0,350 0,53

1,50 0,350 0,53

0,25 0,200 0,05

0,25 0,200 0,05

SOMMANO m2 27,88 17,50 487,90

32 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0b per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature

rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

elevazione 53,90 1,850 99,72

SOMMANO m2 99,72 21,00 2´094,12

Sezione F-F  (SpCat 5)

33 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di

resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm2), classe di consistenza

S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato

32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´328,48



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´328,48

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in

assenza d'acqua:

Ø6 *(par.ug.=3*(46+46+46)) 414,00 0,22 0,222 20,22

magrone 2,00 9,44 1,700 0,100 3,21

2,00 1,65 1,700 0,100 0,56

SOMMANO m3 23,99 93,00 2´231,07

34 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.06. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni

armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2).

fondazioni 2,00 9,34 1,500 0,350 9,81

2,00 1,75 1,500 0,350 1,84

SOMMANO m3 11,65 125,50 1´462,08

35 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.08. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE IN

ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o

superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 (Rck >30 N/mm2)

elevazione 2,00 9,09 0,250 1,350 6,14

2,00 2,75 0,250 1,350 1,86

SOMMANO m3 8,00 131,50 1´052,00

36 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

01.04.02.11. caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

0a norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di

esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto

A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 34 [m3 11.65] 11,65

Vedi voce n° 35 [m3 8.00] 8,00

SOMMANO m3 19,65 0,86 16,90

37 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad

0a aderenza migliorata qualita' B450C

fondazioni

Ø12 *(lung.=6+5) 4,00 11,00 0,888 39,07

Ø8 *(par.ug.=5+5)*(lung.=6+5) 10,00 11,00 0,395 43,45

Ø14 39,00 3,62 1,208 170,55

Ø12 4,00 3,74 0,888 13,28

Ø8 *(par.ug.=5+5) 10,00 3,74 0,395 14,77

Ø14 14,00 3,62 1,208 61,22

Ø12 *(lung.=6+5) 4,00 11,00 0,888 39,07

Ø8 *(par.ug.=5+5)*(lung.=6+5) 10,00 11,00 0,395 43,45

Ø14 39,00 3,62 1,208 170,55

Ø12 4,00 3,74 0,888 13,28

Ø8 *(par.ug.=5+5) 10,00 3,74 0,395 14,77

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 623,46 29´090,53



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 623,46 29´090,53

Ø14 14,00 3,62 1,208 61,22

elevazione

Ø8 *(par.ug.=6+6)*(lung.=6+4) 12,00 10,00 0,395 47,40

Ø14 *(par.ug.=37+37) 74,00 1,99 1,208 177,89

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 3,04 0,395 14,41

Ø14 *(par.ug.=12+12) 24,00 1,99 1,208 57,69

Ø8 *(par.ug.=6+6)*(lung.=6+4) 12,00 10,00 0,395 47,40

Ø14 *(par.ug.=37+37) 74,00 1,99 1,208 177,89

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 3,04 0,395 14,41

Ø14 *(par.ug.=12+12) 24,00 1,99 1,208 57,69

Ø6 *(par.ug.=2*(37+37+12+12)) 196,00 0,22 0,222 9,57

SOMMANO kg 1´289,03 1,09 1´405,04

38 Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

0b sovrapprezzo per utilizzo di acciaio tondo in barre ad aderenza

migliorata qualità B450C per diametri fino a 12 mm

fondazioni

Ø12 *(lung.=6+5) 4,00 11,00 0,888 39,07

Ø8 *(par.ug.=5+5)*(lung.=6+5) 10,00 11,00 0,395 43,45

Ø12 4,00 3,74 0,888 13,28

Ø8 *(par.ug.=5+5) 10,00 3,74 0,395 14,77

Ø12 *(lung.=6+5) 4,00 11,00 0,888 39,07

Ø8 *(par.ug.=5+5)*(lung.=6+5) 10,00 11,00 0,395 43,45

Ø12 4,00 3,74 0,888 13,28

Ø8 *(par.ug.=5+5) 10,00 3,74 0,395 14,77

elevazione

Ø8 *(par.ug.=6+6)*(lung.=6+4) 12,00 10,00 0,395 47,40

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 3,04 0,395 14,41

Ø8 *(par.ug.=6+6)*(lung.=6+4) 12,00 10,00 0,395 47,40

Ø8 *(par.ug.=6+6) 12,00 3,04 0,395 14,41

Ø6 *(par.ug.=2*(37+37+12+12)) 196,00 0,22 0,222 9,57

SOMMANO kg 354,33 0,71 251,57

39 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0a per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

fondazioni 2,00 23,70 0,350 16,59

SOMMANO m2 16,59 17,50 290,33

40 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0b per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature

rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

elevazione 2,00 24,20 1,350 65,34

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65,34 31´037,47



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,34 31´037,47

SOMMANO m2 65,34 21,00 1´372,14

Pesa a ponte  (SpCat 6)

41 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di

resistenza C16/20 (Rck > 20 N/mm2), classe di consistenza

S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato

32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e

D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in

assenza d'acqua:

magrone 8,25 4,250 0,100 3,51

SOMMANO m3 3,51 93,00 326,43

42 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.06. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni

armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI

ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2).

fondazioni 8,05 4,050 0,400 13,04

SOMMANO m3 13,04 125,50 1´636,52

43 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

01.04.02.08. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,

UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE IN

ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o

superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte: C25/30 (Rck >30 N/mm2)

pilastrini 4,00 0,70 0,700 0,440 0,86

2,00 1,00 0,700 0,440 0,62

muri 2,00 7,55 0,250 0,770 2,91

2,00 3,05 0,250 0,770 1,17

SOMMANO m3 5,56 131,50 731,14

44 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

01.04.02.11. caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a

0a norma UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/

C minore od uguale a 0,60: per passaggio a classe di

esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione delle

armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto

A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

Vedi voce n° 42 [m3 13.04] 13,04

Vedi voce n° 43 [m3 5.56] 5,56

SOMMANO m3 18,60 0,86 16,00

45 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

01.04.02.22. CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad

0a aderenza migliorata qualita' B450C

platea

Ø14 *(par.ug.=41+41) 82,00 4,64 1,208 459,62

Ø14 *(par.ug.=21+21) 42,00 8,64 1,208 438,36

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 897,98 35´119,70



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 897,98 35´119,70

pilastrini

Ø14 *(par.ug.=4*4) 16,00 2,72 1,208 52,57

Ø14 *(par.ug.=4*5) 20,00 3,00 1,208 72,48

Ø14 *(par.ug.=4*5) 20,00 3,00 1,208 72,48

Ø14 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,32 1,208 32,08

Ø14 *(par.ug.=2*7) 14,00 3,00 1,208 50,74

Ø14 *(par.ug.=2*5) 10,00 3,60 1,208 43,49

muri

Ø14 *(par.ug.=4+4) 8,00 4,34 1,208 41,94

Ø14 *(par.ug.=4+4) 8,00 8,34 1,208 80,60

Ø14 *(par.ug.=39+39) 78,00 1,46 1,208 137,57

Ø14 *(par.ug.=19+19) 38,00 1,46 1,208 67,02

Ø14 *(par.ug.=4+4) 8,00 4,34 1,208 41,94

Ø14 *(par.ug.=4+4) 8,00 8,34 1,208 80,60

Ø14 *(par.ug.=39+39) 78,00 1,46 1,208 137,57

Ø14 *(par.ug.=19+19) 38,00 1,46 1,208 67,02

SOMMANO kg 1´876,08 1,09 2´044,93

46 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0a per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

platea 2,00 8,05 0,400 6,44

2,00 4,05 0,400 3,24

SOMMANO m2 9,68 17,50 169,40

47 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso

01.04.02.25. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;

0b per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature

rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

muri 2,00 7,55 0,770 11,63

2,00 3,55 0,770 5,47

2,00 7,05 0,770 10,86

2,00 3,05 0,770 4,70

pilastrini *(lung.=4*0,7) 4,00 2,80 0,440 4,93

(lung.=2*0,7+2*1) 2,00 3,40 0,440 2,99

SOMMANO m2 40,58 21,00 852,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 38´186,21

T O T A L E   euro 38´186,21

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



ZANARDI INGEGNERIA S.R.L. Socio Unico

Con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2 del 2017 ed ai prezzi correnti di mercato pag. 15

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Sezione A-A 2´894,84

  002 Sezione B-B 5´946,13

  003 Sezioni C-C e D-D 6´003,33

  004 Sezione E-E 9´484,18

  005 Sezione F-F 8´081,13

  006 Pesa a ponte 5´776,60

Totale SUPER CATEGORIE euro 38´186,21

     Villanuova s/C (BS), 14/09/2017

Il Tecnico

Ing. Andrea Zanardi

COMMITTENTE: Garda Uno S.p.A.

A   R I P O R T A R E 


